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Batterie betriebenTechnische Änderungen vorbehalten

Kran-Klassifizierung nach 
UNI ISO 4301-1

A3

EU STANDARD CE 2006/42 CE MD
2004/108 CE EMC
2006/95 CE LVD
2000/14/CE
und nachfolgende Änderungen

REFERENZEN EN13000:2010 / UNI ISO 4301-
2:2011
ANSI/ASME B30.5 - 2011
und nachfolgende Änderungen

BEWEGEN DES KRANAUSLEGERS Hydraulisch

STROMVERSORGUNG Elektro batteriebetriebenen

TRAGFÄHIGKEIT (kg) 4500

EIGENGEWICHT (kg) 4800

WINKEL DER KRANAUSLEGER 
NACH OBEN (°)

60

WINKEL DER KRANAUSLEGER 
NACH UNTER (°)

-15

PICK & CARRY MOBILKRAN

Rahmen:	

Ausleger: 

Fahrantrieb:

HYDRAULIKAGGREGAT: 

BATTERIE:

fahrsteuerung:

Getriebe: 

Bereifung: 

Bremsen:

Lenkung:

Hydraulikanlage: 

Sicherheitseinrichtungen: 

Extra Ausstattung:
(at extra charge)

Geplant und gebaut von JMG - Verwindungssteifes 
Gehäuse, gefertigt aus hochfestem Stahl

Gefertigt aus Formteilen und verschweißten 
Qualitätsstahlplatten. Hydraulisches Grund- und 
teleskopierbares Mastelement

Elektromotor 5 kW 48 V AC, Isolierstoffklasse H

	 Elektromotor 9 kW 48 V AC, 			 
	 Isolierstoffklasse H

48 V – 560 Ah

      MOSFET

Hinterachsantrieb

Vorne: 4 superelastisch 18x7x8 ”
Hinten: 1 superelastisch 200/50-10″

Automatisch auf alle Räder (vorne und hinten)

Über die Hinterachse mit max. Lenkeinschlag von ± 90°

     Angetrieben durch Zahnradpumpe - 
Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen 
Verteiler

	          Elektronische Lastbegrenzung

        Hydraulische Winde - Spitzenausleger 
- “Non-marking” Reifen - Arbeitskorb - 
Hydraulische Kettenzüge - Kabelfernbedienung- 
Funkfernbedienung- hydraulischer Ausleger


